QUESTIONS:
1- Qualle sowrce d'énergio parmat le fonclionnement de I'déchographe’?

2~ Quel(s) composani{s) matériel(s) azsure{nt) la fonction technique ALIMENTER?
i e R s
3= Quel composant mabinal assure La fonction technique COMMUNIQUER?
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b= Chpid composant mabénel assura la fonction echnigua TRANSMETTRE?Y
Em?!f"mr

& Retrouvez b composant matdniel gui assure la fonclion technigue ACQUERIR.
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&- Reirouvez o composant maténel qui assure la Tonction lechnigue CONVERTIR
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7- Complélez les chaines fonctionnelles de 'échographe en vous sefvant de vos connaissances el des
rdponsos aux guastions précédenios:

i 3- Roplacez ke nom do I Sowece dénargie
b Raplacer ke nom Jog 2 chadnes fonchonngio s

o= Cormpdidor ke hing foncianrd rangual

- En gustous o clpgue bio fonctomned, dord z ke N du compasant matdni ndalzanl colé fomihion




ALGORITHME ET PROGRAMMATION

La sonde échographigue dispose d'un voyant lumineux qui s allume de différentes

couleurs:

-Rouge lorsque la distante mesurée entre |a sonde et I'obstacle est supérieure 3

30 cm.

-Orange lorsgue la distance mesurée est comprise entre 10 et 30 cm.

Vert lorsque la distance mesurée est inférieure a 10 cm.

ALGORITHME

Créer la variable Distance
Créer la variable Yoyant
Créer la valeur Qrange
Crger la valeur Rowpe
Créer 1o valéur Yert
Répéter indéhniment

Miettre Ly variable Distamce 3 datance mesu-

riée par L3 sonde b ulradans

£ varfable Distance < 20 et Divtance > [0
Alars

Metire vorioble veyant (Oromge)
Fim Alari

$Hvaorioble Divteace < 10

Alars

Mettre voriable Voyont [Vert)
Fim Alors

¥ vanizhle Divfanog > I0

ddory

Mettre voyan! [Rowge)

Fin Alors

Fin Répdter indéfiroment

PROGRAMPME EN LANGAGE BLOCS
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